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500 mm ø GigaBox EC radiálne ventilátory

� Príslušenstvo

Tlmiče vibrácií do vnútorného pro-
stredia. 1 sada = 4 ks
SDD-U                         Obj.č.5627

Stenová konzola pre montáž na
stenu.
GB-WK 500                Obj.č.5626

Protidažďová žalúzia na prekrytie
výfukového otvoru.
GB-WSG EC500         Obj.č.5640

Krycia strieška pre chránenú in-
štaláciu do vonkajšieho prostredia.
GB-WSD EC500         Obj.č.5749

Kondenzačná vanička s odvo-
dom kondenzátu (v strede) pre do-
pojenie potrubia/hadičky.
GB-KW EC500            Obj.č.5645

 Frekvencia                    Hz      Celk.    125      250      500        1k        2k        4k        8k
 LWA      Okolie              dB(A)      63        57        60        55        54        45        39        31
 LWA      Nasávanie        dB(A)      75        57        66        66        69        68        66        59
 LWA      Výfuk               dB(A)      78        61        66        70        74        72        68        60
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r = 1,20 kg/m3

RA

Rozmery v mm

GBD EC 500 A

  GBD EC 500 A     5818 500 8280 1200 43 976 80,51,10 1,80 50  EUR EC 1) 2)  1347  PU 24 1)        1736

  Typ               Obj.č. Pripojenie
Ø

Objem. prie-
tok voľné
prúdenie

Menovité
otáčky

Hladina
akustického
tlaku-okolie

Schéma 
zapojenia

Hmot-
nosť
netto

mm
.
V m3/h min-1 dB(A) v 4 m č. kg

Príkon

kW

Odber prúdu

A

Max. teplota
prúdiaceho

vzduchu

+ °C

Univerzálny 
systém regulácie

Potenciometer-regulátor
      pod omietku             na omietku

 Typ              Obj.č.  Typ              Obj.č.

 PA 24 1)        1737

  GBD EC 500 B     5813 500 10500 1500 46 976 79,01,95 3,10 50  EUR EC 1) 2)  1347  PU 24 1)        1736  PA 24 1)        1737

 Typ              Obj.č.

  Trojfázový, 3~, 400 V, 50/60 Hz, EC motor, krytie IP 54

                                                                                                Voľný výfuk
   Napätie V       n min-1        V· m3/h         P W            I A           Lp dB(A)      SFP kW/m3/s
         10              1200           8280           701           1,20              43                 0,30
          8                 990            6770           414           0,75              39                 0,22
          6                 710            4860           190           0,37              32                 0,14
          4                 430            2960            63            0,16              22                 0,08

� 10 V
�   8 V
�   6 V 
�   4 V 
�   2 V

Axiálny výfuk
Radiálny výfuk

    Obojstranne
    radiálny,
    voľný výfuk

R

A

 Frekvencia                    Hz      Celk.    125      250      500        1k        2k        4k        8k
 LWA      Okolie              dB(A)      66        56        65        58        57        53        50        43
 LWA      Nasávanie        dB(A)      79        58        70        72        74        73        68        61
 LWA      Výfuk               dB(A)      82        62        73        76        77        75        71        64
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V· m3/h

Dpfa
Pa

r = 1,20 kg/m3

R

A

GBD EC 500 B

                                                                                                Voľný výfuk
   Napätie V       n min-1        V· m3/h         P W            I A           Lp dB(A)      SFP kW/m3/s
         10              1500          10500         1250          2,10              46                 0,43
          8                1250           8690           745           1,30              43                 0,31
          6                 930            6450           300           0,60              38                 0,17
          4                 710            4860           170           0,40              34                 0,13

� 10 V
�   8 V
�   6 V 
�   4 V 
�   2 V

Axiálny výfuk
Radiálny výfuk

    Obojstranne
    radiálny,
    voľný výfuk

R

A

Axiálny výfukA

Radiálny výfuk

    Obojstranne 
    radiálny, 
    voľný výfuk

R

GB EC
Ľubovoľná poloha a umiestnenie vďaka piatim možným smerom výfuku vzduchu. 

� Popis
� Plášť ventilátora
    Samonosná rámová konštrukcia

z hliníkových lisovaných profilov.
Dvojstenné sendvičové steny
hrúbky 20 mm, z oceľového ple-
chu s pozinkovaným povrchom,
vnútro vyplnené hlukovou a tepel-
nou nehorľavou izoláciou z mine-
rálnej vlny. Na strane nasávania
sa nachádza nábehová dýza pre
optimálne prúdenie vzduchu ako
aj pripojovacie hrdlo pre napoje-
nie pomocou pružnej manžety na
kruhové potrubie. Na strane výfu-
ku sa nachádza tvarovka (pre-
chod z hranatého na kruhový
tvar) pre prúdenie vzduchu bez
ďalších strát, pružná manžeta
bráni prenosu vibrácií a chvenia.
Jednoduché polohovanie pri
montáži vďaka štandardným zá-
vesným hákom.

� Obežné koleso 
   Informácie k obežnému kolesu

a ostatnému vyhotoveniu zaria-
denia sú na vedľajšej strane.

1) možné pripojiť aj viac EC ventilátorov  2) ako alternatíva elektronický regulátor podľa teploty/rozdielu tlaku (ETR/EDR, č.1438/1437) príp. trojstupňový prepínač otáčok (SU/SA, č.4266/4267), pozri prísluš.

� Príslušenstvo-detaily  strana
Univerzálny systém regulácie,
elektronické regulátory,                
potenciometre                       539 


