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Príslušenstvo pre KWL® vetracie zariadenia -
dizajnové výustky, tanierové ventily, riadiace káble

Predfilter element VFE

Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č.

Dizajnová výustka DLV 1) pre odvod vzduchu

DLV 100 3039 DLV 125 3049

ELF-DLV 100 2) 3042 ELF-DLV 125 2) 3058

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160
Dizajnové výustky 
a tanierové ventily 
Pre odvod vzduchu pri vysokých aj
nízkych rýchlostiach prúdenia, príp.
tlakovej strate. DLV s opticky uza-
tvoreným pohľadovým dizajnovým
panelom a integrovaným filtrom.

Elementy pre odvod vzduchu

1) S integrovaným filtrom 2) Náhradný vzduchový filter pre DLV..., bal = 5 ks

Dizajnové výustky 
a tanierové ventily 
Pre prívod vzduchu pri vysokých aj
nízkych rýchlostiach prúdenia, príp.
tlakovej strate. Typ DLV 125 s optic-
ky uzatvoreným pohľadovým di-
zajnovým panelom a integrovaným
filtrom. 

Elementy pre prívod vzduchu

Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č.

Vetracia mriežka LGK, Dizajnová výustka DLV... pre prívod vzduchu 

LGK 80 0259 DLVZ 100 3040 DLV 125 3049

ELF-DLV 125 1) 3058

ø 80 ø 100 ø 125 ø 160

1) Náhradný vzduchový filter pre DLV 125, bal = 5 ks 

Plastový tanierový ventil KTVA 

KTVA 75/80 0940 KTVA 100 0941 KTVA 125 0942 KTVA 160 0943

Kovový tanierový ventil MTVA (pre miesta, na ktorých je predpísané použitie nehorľavých dielov)

MTVA 75/80 8868 MTVA 100 8869 MTVA 125 8870 MTVA 160 8871

Plastový tanierový ventil KTVZ

KTVZ 80 2762 KTVZ 100 2736 KTVZ 125 2737 KTVZ 160 2738

Kovový tanierový ventil MTVZ (pre miesta, na ktorých je predpísané použitie nehorľavých dielov)

MTVZ 75/80 9603 MTVZ 100 9604 MTVZ 125 9605 MTVZ 160 9606

Riadiace káble

Predfilter element VFE
Určený pre montáž pred tanierové
ventily s odvodom znečisteného,
mastného vzduchu. Zabraňuje ukla-
daniu mastnoty a špiny. Opláštenie
je z pozinkovaného oceľového ple-
chu, povrchová úprava práškovou
farbou. Filter je z trvácneho hliníko-
vého ťahokovu s plochou voľného
prierezu 324 cm2 a obvodovým hliní-
kovým rámikom.

Typ VFE 70 Obj.č. 2552

Typ VFE 90 Obj.č. 2553

Typ ELF/VFE Obj.č. 2554

Náhradný vzduchový filter, 
bal = 2 ks.

Dĺžka kábla* Typ Obj.č. Typ Obj.č.

3 metre KWL-SL 6/3 9987 KWL-SL 4/3 4404

5 metrov KWL-SL 6/5 9980 KWL-SL 4/5 4405

10 metrov KWL-SL 6/10 9444 KWL-SL 4/10 4411

20 metrov KWL-SL 6/20 9959 KWL-SL 4/20 4413

Pre KWL-BE Pre KWL-BEC, -CO2 , -VOC, -FTF,
-KNX, -EM

(plochý kábel obojstranne s kon- (plochý kábel obojstranne s kon-
covkami RJ12) covkami RJ10)

Riadiace káble
Plochý kábel na obidvoch stranách
s koncovkami RJ12 pre napojenie
posuvného ovládača KWL-BE. Ver-
zia s obojstrannými koncovkami
RJ10 pre napojenie komfortného
ovládača KWL-BEC, snímačov CO2,
vlhkosti a zmiešaných plynov VOC,
KNX/EIB alebo rozširujúceho modu-
lu. Pre popis príslušenstva pozri pro-
duktové strany s KWL®zariadeniami.

Adaptér riadiaceho kábla
Adaptér z plochého kábla na FTP
lanko alebo kábel. Pre pripojenie
KNX modulu a RJ10 riadiaceho
kábla. Pre popis KNX modulu pozri
produktové strany s KWL®zariade-
niami.
Typ KWL-RJ10 KL Obj.č. 4277

* Ďalšie dĺžky na vyžiadanie.

Ventil ZAV pre prívod alebo 
odvod vzduchu 
Estetický plastový ventil určený pre
inštaláciu do steny a stropu. Ak sa
otvorí predná mriežka je použiteľný
pri montáži do steny. Stropná
montáž predpokladá uzatvorenie
prednej mriežky a otvorenie obvo-
dovej štrbiny. Má flexibilné využitie
pre účely prívodu alebo odvodu
vzduchu. 

Univerzálny dizajnový ventil ZAV

Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č. Typ Obj.č.

Plastový univerzálny dizajnový ventil ZAV pre prívod alebo odvod vzduchu

ZAV 80 3079 ZAV 125 3080

Ø 80 Ø 100 Ø 125 Ø 160

� Detaily k príslušenstvu
Presné rozmery, viac 
technických údajov ako aj ďalšie 
rozmerové rady: 
Teplovodné ohrievače 
a systémy regulácie teploty, 
vetracie mriežky, potrubia, tvarovky, 
strešné prechody, elementy 
odvodu vzduchu a predfiltre, 
tanierové ventily.

Hlavný katalóg Helios
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