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Útlm hluku DNE dB(A) 39-41

EcoVent KWL EC 60

Zariadenie1) KWL EC 60 Eco1) Obj.č. 9950

Kompaktné stenové vetracie za-
riadenie so spätným získavaním 
tepla na prevetranie/odvetranie
jednotlivých miestností.
EcoVent je presvedčivým rieše-
ním pre komfortnú klímu v inte-
riéri a úsporu energie. Ideálne 
pri rekonštrukcii starších budov
pre dosiahnutie štandardu defi-
novaného predpismi EnEV. 
EcoVent je vhodný pre menšie
a stredne veľké samostatné
miestnosti. Pre stredne veľký byt
sa odporúča inštalácia viace-
rých takýchto zariadení.

Vďaka jednoduchej montáži je
ideálnym riešením pri rekoštruk-
ciách.
Pri aplikácii EcoVentu odpadáva 
inštalácia potrubných vzduchových
rozvodov, ktorých dodatočná mon-
táž do budov je zvyčajne kompli-
kovaná alebo ekonomicky nároč-
ná. Spojenie interiéru s vonkajším
vzduchom pre EcoVent zabezpečí
otvor v obvodovej stene, do ktoré-
ho sa nasunie originálna stenová
chránička.
Táto časť prác sa realizuje počas 
renovácie fasády. Dve záslepky
chránia otvory chráničky. Po ukon-
čení prác na omietkach nasleduje

montáž dizajnovo pekného vonkaj-
šieho panelu z nerezovej ocele.
Potom sa z interiéru nasunie zaria-
denie do pripravenej stenovej chrá-
ničky a elektricky sa nasvorkuje.
Z interiérovej strany je možné vidieť
len elegantný a estetický kryt, ktorý
úplne prekrýva otvor. Tým sa 
EcoVent stáva nenápadným a de-
centným prvkom v akomkoľvek
priestore. Zostatky prachu na
mriežke sú tiež minulosťou.

Hliníkový doskový rekuperátor
so stupňom účinnosti viac ako
70%.
Vďaka účinnému veľkoplošnému
doskovému hliníkovému rekuperá-
toru s účinnosťou viac ako 70%
znižuje EcoVent vysoké náklady 
na vykurovanie.

ECgreenVent®by Helios.
Extrémne úsporné vetracie zaria-
denia s EC technológiou, akým je
napr. aj EcoVent, sú označené
ECgreenVent®symbolom. EcoVent
umožňuje prevetranie/odvetranie
jednotlivých miestností so spätným
získavaním tepla presne podľa po-
treby; nezávisle od seba môže byť 
ovládaných viacero EcoVent zaria-
dení. Zaregulovanie nie je nevy-
hnutné.

Princíp fungovania EcoVent vet-
rania so spätným získavaním te-
pla.
Dva vysokoúčinné ventilátory
s energeticky úspornými EC mo-
tormi sa starajú o rovnomernú vý-
menu vzduchu. Škodlivé látky, pa-
chy a opotrebovaný vzduch sú od-
vádzané vonku, čerstvý a predoh-
riaty vzduch je privádzaný do inte-
riéru.
Vo veľkoplošnom doskovom hliní-
kovom rekuperátore dochádza 
ku tepelnej výmene z odvádzaného
vzduchu na privádzaný vzduch,
pričom obidva prúdy vzduchu sú
navzájom oddelené stenami.

■ Súčasti dodávky/objednávanie
Podľa postupu montážnych prác
je možné etapovite objednávať
samostatne balené komponenty.

■ Stenová montážna sada
pozostávajúca z chráničky 
(349 mm dlhá), dvoch záslepiek
a exteriérového nerezového kry-
tu s odkvapovým plechom (typ
RS-B v povrch. úprave lakom*).
Typ KWL 60 RS Obj.č. 0708
Typ KWL 60 RS-B Obj.č. 1961

■ Sólo zariadenie s interiérovým
krytom v Eco alebo Pro verzii.

■ Spoločné charakteristiky
■ Výmenník - rekuperátor

Veľkoplošný, hliníkový doskový
rekuperátor so stupňom účin-
nosti získavania tepla nad 70%.

■ Prúdenie vzduchu 
Dva vysokoúčinné EC ventilátory
sa starajú o rovnomernú výmenu
vzduchu pri nízkej spotrebe.

■ Odvod kondenzátu
Kondenzát sa odvádza priamo
odkvapovým plechom na nere-
zovom kryte do exteriéru.

■ Filtre vzduchu
Dva účinné vzduchové filtre trie-
dy G43) na prívode a odvode ga-
rantujú vysokú čistotu vzduchu.
Voliteľne je možné použiť peľový
filter triedy F74) na prívode vzdu-
chu.

KWL EC 60 Eco
Ekonomické riešenie s najlepším
pomerom cena/výkon pre všetky
prípady využitia.

■ Zariadenie Eco je dodávané
spolu s vnútorným krytom
z kvalitného plastu, ktorý má in-
tegrovaný trojstupňový ovládač.
Typ KWL EC 60 Eco č.9950

■ Regulácia výkonu
Regulácia prevádzky na 3 výko-
nových stupňoch pomocou
ovládača (otočením krytu o 180°
môže byť situovaný hore alebo
dole). Stav vypnutia je možné
dosiahnuť len pripojením na ex-
terný vypínač (nie je súčasťou
dodávky).

■ Elektrické napojenie
Pomocou svoriek, bez skrutiek.

Napätie / frekvencia 230 V~, 50 Hz

Menovitý prúd A 0,05

Elektrický prívodný kábel NYM-J 3 x 1,5 mm²

Krytie IP X4

Hlučnosť dB(A)
Okolie LPA vo vzdialenosti 3 m 30 22 18

Technické údaje

Vzduchový výkon na stupni2) ➌ ➋ ➊
Prívod / Odvod vzduchu V· m3/h 60 30 17

Hmotnosť cca kg 6,5

Príkon ventilátorov 2xW 4 2 1

El. zapojenie podľa schémy č. 949

Prevádzka v rozsahu teplôt – 20 °C až + 40 °CEstetický EcoVent 
exteriérový kryt z nerezu

1) Potrebnú sadu pre zabudovanie do steny (typ KWL 60 RS Obj.č. 0708) je nutné objednať samostatne (detaily v texte).
2) Zníženie objemového prietoku o cca 10%, ak sa použije peľový filter triedy F7.
3) G4 = ISO Coarse 60%.          4) F7 = ISO ePM2,5 65%.

KWL EC 60 Pro s priestorovým snímačom navyše
KWL EC 60 Pro FF

KWL EC 60 Eco / Pro

Trieda energetickej účinnosti

* Vonkajšie exteriérové diely ako nerezový
kryt, vyrovnávací rámik a krycia mriežka
sú vyhotovené z kvalitnej nerezovej ocele.
Alternatívne je možná aj povrchová úpra-
va (typy -B) transparentným lakom, ktorá
je vhodná pre použitie v prostredí so sil-
ným znečistením vzduchu alebo vysokou
koncentráciou soli vo vzduchu (blízkosť
mora).

Lokálne stenové vetracie zariadenia EcoVent s výkonom cca 60 m³/h
Vetranie so spätným získavaním tepla pre jednotlivé miestnosti
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■ Súčasti dodávky/objednávanie
Podľa postupu montážnych prác je
možné etapovite objednávať sa-
mostatne balené komponenty: 
■ Stenová montážna sada

ako je popísané vľavo.
Typ KWL 60 RS Obj.č. 0708
Typ KWL 60 RS-B Obj.č. 1961

■ Sólo zariadenie s interiérovým 
krytom v Eco alebo Pro verzii.

■ Spoločné príslušenstvo
Predĺžovací kus chráničky
111 mm dlhý, je možné ho skrátiť
ako aj napojiť viac kusov, má delia-
cu priečku. Pre steny hrubé 349
mm až 571 mm. 
Typ KWL 60 WV Obj.č. 0884

Tlmič hluku (bez vyobrazenia)
Tvorený obvodovým bielym hluko-
voizolačným rámom s výplňou,
100 mm hĺbka, zníž. hluku o 6 dB.
Typ KWL 60 SDS Obj.č. 3059

Vyrovnávací rámik
Vonk. rámik z nereze, 100 mm hĺb-
ka+chránička s deliacou priečkou.
Pre steny hrubé 249 až 349 mm.
Typ KWL 60 DR Obj.č. 0888
Typ KWL 60 DR-B Obj.č. 1962

Ochranná mriežka (bez vyobraze-
nia) z nerezovej ocele, 2 ks, mon-
táž na exteriérový kryt zo strán. 
Typ KWL 60 SG Obj.č. 9978
Typ KWL 60 SG-B Obj.č. 9976

■ Príslušenstvo 
pre KWL EC 60 Pro...
Ovládač (dodatočný, navyše) 
Zobrazenie a funkcie ako sú popí-
sané v ľavej časti. 1 ks KWL-BCU
je súčasťou dodávky. Je možné
dopojiť až max. 4 ks. Ovládač je
dodávaný s káblom dlhým 3 m.
Rozmery v mm (ŠxVxH) 80x80x37
KWL-BCU (pod omietku)č. 9955

Rozmery v mm (ŠxVxH) 83x83x51
KWL-BCA (na omietku) č. 9956

Krabička pre nadomietk. montáž
Rozmery v mm (ŠxVxH) 83x83x41
KWL-APG Obj.č. 4270

Priestorový snímač
Sníma koncentráciu CO2 v ovzduší
obytného priestoru. Reguluje vetra-
cie zariadenie na všetkých 4 stup-
ňoch tak, aby nebola prekročená
nastavená hodnota CO2. Snímač je
dodávaný s káblom dlhým 3 m.
Celkovo je možné na jedno KWL
zariadenie napojiť až 4 ks. Pri vy-
užití viacerých senzorov je výkon
zariadenia regulovaný podľa sní-
mača s najvyššou hodnotou.
Rozmery v mm (ŠxVxH) 95x97x30
Typ KWL EC-CO2 Obj.č. 9988

Pripojovací kábel
Pre vzdialenosti ˃ 3 m, s konekto-
rom RJ 12 na obidvoch koncoch.
Pre pripojenie medzi ovládač a za-
riadenie KWL EC...Pro, príp. medzi
viacerými vetracími zariadeniami.
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Zariadenie1) KWL EC 60 Pro1) Obj.č. 9951
– vrátane snímača vlhkosti KWL EC 60 Pro FF1) Obj.č. 9957

KWL EC 60 Pro / Pro FF spĺňa
najvyššie nároky na komfort
s mnohými praktickými funkcia-
mi.

■ Zariadenie Pro je dodávané
spolu s vnútorným krytom
z kvalitného plastu a komfort-
ným ovládačom (KWL-BCU, 1
ks súčasťou dodávky). 
Viac detailov vpravo.
KWL EC 60 Pro Obj.č. 9951

■ Zariadenie Pro FF je zhodné 
s KWL EC 60 Pro ale navyše 
má integrovaný snímač vlhkosti 
pre maximálne prispôsobenie 
vetrania podľa potreby. Hodnoty
vlhkosti sú nastaviteľné.
KWL EC 60 Pro FF Obj.č. 9957

■ Regulácia výkonu
Komfortný ovládač s grafickým 
displejom a prehľadným menu,
ktorý je súčasťou dodávky
umožňuje ovládať nasledovné
funkcie:

– 4 stupňová prevádzka v manuál-
nom režime alebo cez digitálne
časové spínacie hodiny,

– regulácia prostredníctvom sen-

Napätie / frekvencia 230 V~, 50 Hz

Menovitý prúd A 0,06

Elektrický prívodný kábel NYM-J 3 x 1,5 mm²

Krytie IP X4

Hlučnosť dB(A)
Okolie LPA vo vzdialenosti 3 m 30 29 22 18

Technické údaje

Vzduchový výkon na stupni2) ➍ ➌ ➋ ➊
Prívod / Odvod vzduchu V· m3/h 60 45 30 17

Hmotnosť cca kg 6,5

Príkon ventilátorov 2xW 4 3 2 1

El. zapojenie podľa schémy č. 950

Prevádzka v rozsahu teplôt – 20 °C až + 40 °C

zorov vlhkosti a CO2 (príslušen-
stvo, je možné pripojiť až max.
4 ks),

– prívod/odvod je možné ovládať
nezávisle,

– party prevádzka, intenzívne 
vetranie,

– zobrazenie požadovanej výmeny
filtrov, prevádzkového stavu, 
prevádzkových hodín, hlásenia
chýb.

■ Jeden ovládač možno využiť pre
riadenie činnosti viacerých zaria-
dení.

■ Na jedno zariadenie je možné 
zapojiť viacero ovládačov.

■ Spätné klapky
Počas neprítomnosti (dovolenka)
alebo mimo doby prevádzky za-
riadenia sa tesne uzatvárajú dve
elektricky riadené spätné klapky.
V prípade nezávislého chodu len
prívodu/odvodu vzduchu je dru-
há klapka tesne uzavretá.

■ Elektrické napojenie
Realizuje sa zapojením kábla do
pripravenej svorkovnice.

KWL-SL 6/5 (5 m) Obj.č. 9980
KWL-SL 6/10 (10 m) Obj.č. 9444
KWL-SL 6/20 (20 m) Obj.č. 9959

Rozbočka pripojovacieho kábla
Pre prepojenie viacerých vetracích
zariadení a ovládačov, príp. ľubo-
voľného príslušenstva.
Typ KWL-ALA Obj.č. 9960

3) G4 = ISO Coarse 60%.          4) F7 = ISO ePM2,5 65%.1) Potrebnú sadu pre zabudovanie do steny (typ KWL 60 RS Obj.č. 0708) je nutné objednať samostatne (detaily v texte).
2) Zníženie objemového prietoku o cca 10%, ak sa použije peľový filter triedy F7.

Použitie stenovej chráničky je pre
montáž zariadenia nevyhnutné.i

potrebný pre dosiahnutie energe-
tickej triedy A (KWL EC 60 Pro)

Lokálne stenové vetracie zariadenia EcoVent s výkonom cca 60 m³/h
Vetranie so spätným získavaním tepla pre jednotlivé miestnosti

■ Náhradné vzduchové filtre
– 2 ks G4 filtrov3)

ELF-KWL 60/4/4 Obj.č. 9445
– 2 ks F7 filtrov4)

ELF-KWL 60/7/7 Obj.č. 9446
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